INSTALACJA ELEKTRYCZNA W OGRODZIE  - PORADY
Przewody układa się w wykopie na głębokości 70 cm, a ok.30 cm nad nim umieszcza się taśmę ostrzegawczą. Do zasilania napięciem sieciowym 230 V używać należy wyłącznie kabla, który ma odporność napięciową izolacji do 1 kV (symbol YKY), a przekrój żył - 2,5 mm2 (taki kable został zabezpieczony przez firmę montującą infrastrukturę).
Wyłączniki nadmiarowo prądowe – chronią instalację przed skutkami zwarcia lub nadmiernego obciążenia.

Prąd nominalny wyłącznika musi być dostosowany do dopuszczalnego obciążenia zabezpieczanych fragmentów instalacji dla instalacji ROD i wynosi  10A B
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Zgodnie z przepisami instalacja elektryczna musi być wykonana jako trójprzewodowa. Aby łatwo było odróżniać przewody, stosuje się zróżnicowany kolor ich izolacji:

· do przewodów fazowych (L) – czarny lub brązowy; taki przewód powinien się znajdować z lewej strony gniazdka,

· do neutralnych(N) – niebieski,

· do przewodów ochronnych (PE) – w żółto-zielone paski; taki przewód powinien być podłączony do wszystkich gniazd z bolcem i do punktów oświetleniowych
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W miejscach rozgałęzienia instalacji montuje się puszki. Połączenia przewodów (DY) prowadzonych pojedynczo wykonuje się za pośrednictwem zacisków śrubowych lub złączek samozaciskowych. 
Uwaga! – nie wolno ich skręcać ze sobą. 
Nie wolno zerować  przewodów czyli zwierać niebieskiego N i PE (żółtozielonego) – instalacją taka nie będzie działać.

Przewody po wierzchu ściany prowadzi się w listwach lub w sztywnych rurkach. 
W pomieszczeniach wilgotnych należy instalować osprzęt tzw. hermetyczny o stopniu ochrony przynajmniej IP 44 i odporny na uderzenia.
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Warto go tak zabezpieczyć, by nikt obcy nie mógł z niego korzystać.

Instalacja elektryczna w altanach będzie sprawdzana przed podłączeniem jej do sieci.
 Jest to konieczny warunek przed włączeniem energii elektrycznej.
Prosimy gotowe instalacje w altanach zgłaszać w zarządzie ogrodu.
Schemat przykładowego połączenia kabli w altanie.
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